
Laboratorní práce č. 3 

Dioda 

Téma: Ověření parametrů usměrňovací diody KY132/80 

Jméno a 

příjmení: 
Vilém Veselý 

Ročník: IX. Školní rok: 2011/2012 

Datum 

provedení: 
17.2 Třída: XI. A 

Datum 

hodnocení: 
 Podpis vyučujícího:  

 
 Zadání: Ověřte parametry usměrňovací diody KY132/80 udávané výrobcem. 

Z naměřených hodnot sestavte volt-ampérovou (V-A) charakteristiku v propustném 

směru. 

  

 Pomůcky: dioda KY132/80, voltmetr, ampérmetr, spojovací vodiče, stejnosměrný 

zdroj napětí, vypínač, žárovka 6V, 0,05A, potenciometr 

 

 Parametry diody: Ud = 1,1V; Ur = 80V; If = 1A  

 

 Teoretický rozbor: Pol. dioda je součástka, která usměrňuje proud a v el. obvodě se 

chová jako jednocestný ventil. Jedním směrem proud propouští a druhým nepropouští, 

má dva pracovní stavy: propustný a závěrný. Dioda v propustném směru je zapojena 

tak, že na katodu je přivedeno kladné napětí. Toto napětí musí mít vyšší hodnotu než 

difuzní napětí.  

 

 Schéma zapojení:  
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 Postup měření: 

1. Sestavíme elektrický obvod podle schématu a zapojíme ampérmetr sériově a 

voltmetr paralelně.(Kvůli měření v závěrném směru nemusíme obracet diodu, 

stačí pouze přepólovat zdroj.)    

2. Potenciometrem budeme regulovat napětí Uf a Ur:  

Uf=(0,5V; 0,6V; 0,7V; 0,8V) 

Ur=(4V; 7,5V; 10V; 12V)  

U propustného směru budeme pozorovat moment, kdy se žárovka rozsvítí. 

3. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky naměřených hodnot. 

4. Sestrojíme V-A charakteristiku usměrňovací diody. 

 

 

 Řešení: 
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                          Ur= 80V 

                  

 

Uf=0,8V 

 

 

 

 

 

č. měření Uf [V] If [mA] 

1 0,5 0,5 

2 0,6 1,1 

3 0,7 1,6 

4 0,8 24 

č. měření Ur [V] Ir [µA] 

1 4 0,4 

2 7,5 0,8 

3 10 1,2 

4 12 1,4 



 Závěr: Dioda v propustném směru se otevřela při napětí Uf= 0,8 V.( vlákno žárovky 

se začalo žhavit). V závěrném směru byl naměřen  proud v řádech mikroampérů,  

nositelem proudu jsou minoritní kladné díry. Nejvyšší závěrné napětí a proud jsme 

nebyli schopni změřit, kvůli nedostatečnému výkonu zdroje a také proto že jsme 

nechtěli poškodit diodu.  Naměřené hodnoty diody jsou v normě. 

 

 

Použité přístroje: 

 

- voltmetr: UM202   ev.č.           255274279 

- ampérmetr   DM   ev.č.            0397 
                   

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


