
Zadání: 

  Ověřte parametry usměrňovací diody KY 132/80 udávané výrobcem. Z naměřených hodnot 

sestavte volt-ampérovou ( dále V-A) charakteristiku v propustném směru 

 

                 

 

Pomůcky:  

  dioda KY 132/80, voltmetry, ampérmetr, spojovací vodiče, jednosměrný zdroj napětí, 

vypínač, žárovka 6 V, 0,05A 

Parametry diody:  Ud = 1,1 V, Ur = 80 V, If= 1 A (Ud – difúzní napětí, Ur – závěrné napětí, 

If – max. proud v propustném směru) 

 

 

 

Teoretický rozbor: 

 

• Polovodičová dioda je součástka, která usměrňuje elektrický proud ( napětí).   

• Polovodičová dioda se v elektrickém obvodě chová jako jednocestný ventil.  Jedním 

směrem proud  propouští a druhým směrem nepropouští.  

• Má dva pracovní stavy : - propustný  směr   

                                        - nepropustný směr ( závěrný) 

Dioda v propustném směru je zapojena tak,že na katodu je přivedeno kladné napětí. 

Toto napětí musí  mít vyšší hodnotu než diferenciální napětí Ud.  

                                                                                                                                

                                                                                                           

                             

  

 

 

 

 

Postup měření:  

 

 Sestavíme elektrický obvod ( voltmetry zapojujeme paralelně a ampérmetry sériově ) 

 Postupně  na zdroji zvyšujeme elektrické napětí a pozorujeme žárovku. (až se žárovka 

rozsvítí dioda se otevřela v propustném směru) 

 Dále měníme  napětí v hodnotách v propustném směru 4V,8V,12V,16V,20V a 

nepropustném 0,5V,0,6V,0,7V,0,85V.  Odečítáme naměřené hodnoty proudu, které 

náleží jednotlivým napětí. 

 Naměřené hodnoty napětí a proudu zapíšeme do tabulky naměřených hodnot. 

 Sestavíme V-A charakteristiku usměrňovací diody. 

 

 

 

 

Laboratorní práce 

Měření na diodě 
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Schéma  zapojení: 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: 

Propustný směr: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nepropustný směr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uf [ V ] 4 8 12 16 

I [mA ] 

0,4 0,8 1,2 1,6 

Ur [ V ] 0,5 0,6 0,7 0,85 

I [mA ] 

5 11 16 24 

V1 

V2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 V/A charakteristika KY132/80: 

                                                            

 

                                                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

V závěrném směru diodou protéká řádově v mA. Nositelé tohoto proudu jsou minoritní 

nosiče. 

 

Použité přístroje:  

 ampérmetr DM ev.č. 0397  
 voltmetr: UM202 ev.č. 255274279  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

If  

Ir  

Ur

r  

Uf 



 

 

 

 

 


